全启式安全阀计算软件V2.0
《参照GB150附录B》编写
· 安全阀出口侧压力PO=0.12MPa

· 安全阀泄放压力Pd=1.1P+0.1
· 额定排放系数K=0.65

· 气体特征系数:
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· 介质为空气时，空气绝热系数值软件默认取值k=1.4；空气压缩系数默认取值Z=1.0；空气摩尔质量取值M=28.96Kg/Kmol；标准大气压下空气的密度取值ρ=1.293Kg/m3。
· 介质为氮气时，氮气的绝热系数取值k=1.0103；氮气的压缩系数默认取值1.01；氮气的摩尔质量取值M=28.013Kg/Kmol；标准大气压下氮气的密度取值ρ=1.251Kg/m3，如果您的数据和软件默认值不一样，可以采用下拉框中“其他介质”进行计算；
· 介质为其他气体时，参数数据框中输入的密度为该气体介质在标准大气压下的密度，软件会自动计算出介质在安全泄放压力和泄放温度条件下的密度值；计算书中的介质名称需要用户自己输入；
· 介质为饱和水蒸气时，参数数据框中输入的密度值为设计压力下饱和蒸气密度；
· 介质为液化气体时，参数数据框中:容器的总长L、容器的外直径D0和立式容器的最高液位h1的单位是m;气体的汽化潜热的单位是KJ/Kg；系数F取值为0.3、0.6或者1.0
· 根据软件计算的安全泄放量、最小排放面积和安全喉径值，自动提供相应一个参考的安全阀规格喉径d0和安全阀公称直径DN。
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