安全阀安装
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安全阀安装的正确与否与日后能否正常工作有很大关系，安全阀安装时应符合下列要求。

一切形式的安全阀应铅直安装，以使其阀杆处于铅垂方向位置，从而保证阀瓣能顺利开启与关闭。

安全阀应尽可能装在锅炉锅筒、集气箱的最高位置；对于压力容器，应装设在压力容器液面以上气象空间的最高处，或装设在与压力容器气象空间相连管道上。

安全阀与锅炉或压力容器之间的连接管和管件的通孔，其截面面积不得小于安全阀的进口截面积。其接管应尽量短而直，避免较大的压力降。

几个安全阀如共同装置在一个与锅炉或压力容器直接相连的短臂上，则该短管的流通截面积应至少等于这些安全阀的进口截面积之和。

安全阀与锅炉的汽包、联箱之间一般不装设截止阀门，或取用蒸汽的引出管。

安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门或其他引出管；对于盛装毒性程度为极度、高度、中毒危害介质，易燃介质、腐蚀、粘性介质或贵重介质的压力容器，为便于安全阀的清洗与更换，经使用单位主管压力容器的技术负责人批准，并制定可靠的防范措施，方可在安全阀与压力容器之间装设截止阀门。压力容器正常运行期间截止阀门必须保证全开（加铅封或锁定），截止阀的结构和通径应不妨碍安全阀的安全泄放，有机载体锅炉中的气象炉上的安全阀与筒体连接的短管上应串联一只爆破片，爆破片与锅筒或集箱连接的短管上应安装一个截止阀，在气象炉运行时，截止阀必须处于全开位置。

采用螺丝连接的安全阀应与带有螺丝的短管相连接，而短管与筒体、集箱必须采用焊接连接。

安全阀装设排放管。排放管应尽量避免曲折和急转弯，应尽量减少阻力。排放管应直通安全地点，，并有足够的流通面积，保证排气畅通。对于能相互作用产生化学反应气体用安全阀，不能共享一根排放管，当安全阀安装在有腐蚀性的可燃气体的设备上时，排放时还应采取防腐措施；当装设安全阀的设备内为有毒介质，且该介质的蒸气密度大于空气时，从安全阀排出介质及其蒸气应引入到专门的封闭系统中，并应从封闭系统回收到生产中使用。同时排放管应予以固定，以免使安全阀产生过大的附加应力或引起震动。如排放管露天布置而影响安全阀的正常动作时，应加装防护罩。

排放管及其防护罩、消音器不能妨碍安全阀正常动作与维修。I
安全阀排放管底部应装有接到安全地点的疏液管，管上都不能装设阀门。

省煤器的安全阀出口应装排水管，并通至安全地点。在排水管上不允许装设阀门。 

为减少安全阀排放时引起的噪声，一般在排放压力达到一定数值时，在排气管的出口要安装消音器，则此消音器应有足够的流通面积，以防止安全阀排放时所产生的背压过高而影响安全阀定的正常动作及其排放。消音板或其组件的结构应避免因结垢而减少蒸汽的流通截面。

安全阀装设位置应便于检查和维修。

与安全阀连接螺栓必须均匀上紧，以避免阀体产生附加应力，破坏阀件的同心度，妨碍安全阀的正常工作。

路天安转的安全阀，应设有防止气温低于零度时，阀内介质所含水分结冰而影响安全阀排放的可靠措施。

考虑到时由于安全阀损坏而必须把它同锅炉压力容器切断，以便进行修理或更换的情况，应安装三通旋塞或换向阀。这类阀门必须安装在连接容器和两个安全阀的连接管上，并保证在旋塞塞芯或换向阀阀杆处于任何位置时，两个安全阀中至少有一个和容器联通，每一个安全阀都应具有当容器超压时保证容器安全的足够排放能力，而三通旋塞或换向阀的通过能力应大于安全阀的排放能力。

安装前，应先对安全阀进行外观检查和整定压力试验及密封试验，对重要场合所使用的安全阀应先进行校验，安装后再进行现场整定压力、回座压力的调试和密封性试验，符合要求后进行铅封，在交付使用。

 安全阀安装应符合下列要求：
  （l）额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉，至少装设两个安全阀：额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
    （2）安全阀应垂直安装在锅筒、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间，不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。 [image: image1.png]



    （3）杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架，弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
    （4）对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉，安全阀喉径不应小于25mm：对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉，安全阀喉径不应小于20mm。
    （5）安全阀与锅炉的连接管，其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上，短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
    （6）安全阀一般应装设排汽管，排汽管应直通安全地点，并有足够的截面积，保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装腔作势有接到安全地点的疏水管，在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。
安全阀的选用

（l）热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。（A47H） 

（2）蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀。（A48Y） 

（3）水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀，或用安全泄放阀。（A41H） 

（4）高压给水一般用封闭全启式安全阀，如高压给水加热器、换热器等。 （A40H）

（5）气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀，如储气罐、气体管道等。（A42Y） 

（6）E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。 

（7）大口径，大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀，如减温减压装置、电站锅炉等，。  

（8）背压波动较大和有毒易燃的容器或管路系统一般用波纹管安全阀。 

（9）介质凝固点较低的系统一般选用保温夹套式安全阀，如图7所示。

