低温余热发电设计计算表格
	设计单位：泰安高熵热能科技有限公司           联系人：赵经理   手机：18653826337 
邮箱：13305481587@163.com    传真：(0538)5096123-681010   电话：(0538)8221587

	委托单位：                                   联系人：         手机： 
邮箱：                        传真：                      电话：

	参数
	单位
	热源1
	热源2
	热源3
	说明

	流体名称
	
	□烟气 

□空气

□工艺气
	□热水
	□水蒸汽
	可注明是否过热蒸汽

	压力
	MPa
	
	
	
	可填写常压、负压或压力参数

	成分
	
	气体成分%

氧：

氮：

二氧化碳：

水蒸气：

一氧化碳：

氨：

氢：

甲烷：

二氧化硫：

三氧化硫：

        ：

        ：
	软化水 
	水蒸汽
	体积百分比，如全部为干空气或常规烟气，则在干空气或常规烟气后填写100%；如有其他成分数据请填写在相应成分后面

	流量
	Nm3/h

或Kg/h
	
	
	
	6个数据可只填写任意5个；流量为工况数据也可以

	进口温度
	℃
	
	
	
	

	出口温度
	℃
	
	
	
	

	压降要求
	mmH2O
	
	
	
	可不填，根据系统要求

	流体含尘
	mg/m3
	
	
	

	安装方式
	
	□卧式   □立式
	流体流向

	发电机量需求
	KW
	
	

	空间要求
	m
	长    宽    高
	

	其它要求
	


发邮件或打印后发传真均可         感谢贵公司的支持，欢迎您来公司考察

