[bookmark: _GoBack]燃气燃油锅炉燃烧器常见问题
燃气锅炉常见问题：
 
1、接通电源,按启动、电机不转
　　故障原因：(1)气压不足锁定 (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定 (3)热继电器开路 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)
　　排除措施：(1)调整气压至规定值 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查元件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限
 
2、启动后前吹扫正常,但点不着火
　　故障原因：(1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀)  (3)电磁阀烧坏 (4)气压不稳定 (5)风量太大 　　
　　排除措施：(1)检查线路并修复 (2)换新 (3)调整气压至规定值 (4)减小配风,减小风门开度
 
3、点不着火,气压正常,电有不打火
　　故障原因：(1)点火变压器烧坏 (2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 (5)间距不合适 　　
　　排除措施：(1)换新 (2)重新安装或换新 (3)重新调整 (4)重新安装或换新 (5)重新调整
 
4、点着后5S 后熄火
　　故障原因：(1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (3)风量太大,出现白气
　　排除措施：(1)重新调整气压,清理滤网 (2)重新调整 (3) 重新调整
 
5、冒白烟
　　故障原因：(1)风量太小 (2)空气湿度太大 (3)排烟温度较低 
　　排除措施：(1)调小风门 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)采取措施,提高排烟温度
 
6、烟囱滴水
　　故障原因：(1)环境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (4)烟囱较长
　　排除措施：(1)减小配风量 (2)降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低，风门在控制状态下停机，风门位置开关信号没有反馈到程序信号，检查风门接线是否松动或开关是否失灵
 
 
燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法：
 
1、低水位
　　故障原因：(1)采暖系统缺水 (2)接地不良 (3)水位感知器不良 (4)感知器连接线脱落过热 (5)传感器连线与保温铝 (6)薄搭铁 (7)主控制器不良
　　排除措施：(1)确认后补水 (2)重新固定 (3)确认后更换 (4)确认后连接 (5)确认过热传感器连接端子解除搭铁更换
 
2、爆燃
　　故障原因：(1)阀门开启速度太快 (2)点火器间歇点火 (3)主控制器程序不良
　　排除措施：(1)调整开启速度  (2)确认放电点并调整或更换点火器 (3)更换主控制器
 
3、过热
　　故障原因：(1)系统循环阻力大（被堵） (2)过热感应器不良或断路  (3)水泵不循环或叶轮糊死
　　排除措施：(1)确认管路阀门  (2)确认过热感应器接触平面或连线  (3)确认水泵循环与否或清理叶轮
 
4、异常火焰
　　故障原因：(1)感光器（IR传感器）置外 (2)感光器（IR传感器）故障
　　排除措施：(1)感光器（IR传感器）插正位 (2)更换感光器（IR传感器）
 
5、有电源显示但不启动
　　故障原因：(1)温度感知器断路或短路 (2)室内控制器设定不当
　　排除措施：(1)确认并联接 (2)重新设定
 
6、黑烟
　　故障原因：液化气流量过多或风量过小
　　排除措施：调节风门（火焰颜色为兰色或微带淡黄色时为最佳状态）
 
7、呛眼
　　故障原因：风门过大不完全燃烧
　　排除措施：调节风门 （火焰颜色为兰色或微带淡黄色时为最佳状态）
 
8、一段火正常二段火不着
　　故障原因：二次风门过大
　　排除措施：调整二次风门开度
 
9、热水温度波动幅大
　　故障原因：温度感应器结垢滞后感应
　　排除措施：清理炉胆和温度感应器上的水垢
 
10、排烟温度过高
　　故障原因：烟筒长度超标
　　排除措施：调整烟筒长度或降低抽力（一般长度为出烟口直径的20倍为宜）
 
11、排烟噪音大（震动噪音）
　　故障原因：(1)水平烟道过长，拐角多 (2)烟道突然变径
　　排除措施：调整水平烟道长度，减少拐角数，取消变径
 
12、空转不然烧
　　故障原因：燃气锅炉不送风或空气压力开关异常
　　排除措施：确认电机，风叶是否空转，空气压力开关或联线
 
 
燃油锅炉常见问题和故障的分析与解决方法：
 
一、接通总电源开关后，控制红灯不亮，炉头无任何操作迹象
　　故障原因：无电源供应至炉头
　　排除措施：1．检查电源保险丝、电线、电源开关等; 2．检查电源是否接到炉头接线箱的正确位置; 
　　　　　　　3．如安装有其他恒温器等，应检查是否恒温器的影响; 4．检查控制器与接线箱是否接触不良
 
二、接通电源后，炉头电动机能动，稍后故障红灯亮起
　　故障原因：1．电动机线圈短路; 2．电动机轴承不能转动; 3．电动机电容器损坏; 4．油泵泵轴不能转动; 5．控制器损坏
　　排除措施：1．拆修或更换; 2．拆修或更换; 3．更换; 4．修理; 5．修理或更换
 
三、接通电源后，炉头电动机能动，吹风程序过后，无油雾从喷嘴喷出，稍后炉头停止所有操作，亮起故障红灯
　　故障原因：1．油箱缺油; 2．油管内有空气; 3．电磁阀线圈短路; 4．油泵损坏; 5．电动机与油泵间联轴器折断，油泵轴不能随电动机转动; 
　　　　　　　6．控制器或电眼损坏; 7．燃烧室内光线太强(耐火砖被烧红或还有剩余炭渣在燃烧，指示灯不正常)
　　排除措施：1．向油箱加油; 2．按排气程序排除管内空气; 3．换电磁阀; 4．拆修或换新油泵; 5．更换联轴器; 
　　　　　　　6．拆修或更换; 7．如有积炭自燃，应打开炉头清除
 
四、接通电源后，炉头电动机转动，吹风程序过后，油雾从喷嘴喷出，但不能被点燃，稍后炉头停止操作，故障红灯亮起
　　故障原因：1．点火用变压器故障; 2．接触变压器至引火线损坏或松脱; 3．引火线的绝缘瓷棒破裂; 4．点火棒间隙太宽或无间隙; 
　　　　　　　5．点火棒向前碰到稳焰器; 6．点火棒间隙夹有炭渣; 7．点火棒头端距离油嘴前缘不合适(太突出或太内缩); 8．油质含有水分; 
　　　　　　　9．风量过大影响点燃
　　排除措施：1．修理或更换; 2．更换或修理; 3．更换; 4．调整间隙在4mm～5mm左 右; 5．调整间距不大于10mm; 6．清除; 
　　　　　　　7．调整距油嘴前缘3mm～4mm左右; 8．除水或换油; 9．调小风门
 
五、点火约10s后又熄火
　　故障原因：1．电眼脏或损坏; 2．油嘴脏或损坏; 3．风门太小，供氧量不足
　　排除措施：1．擦洗或更换; 2．清洗或更换; 3．调大风门
 
六、炉头经常无故停止操作，亮起故障红灯
　　故障原因：1．控制器失灵; 2．电眼感光部分不清洁; 3．炉头四周温度过高，影响控制器的正常操作; 4．油泵轴过紧或电动机轴承太紧，均会加重电动机负荷，影响控制器正常操作;
　　　　　　　5．超负荷运行，或水位波动太大，当达到极限低水位时，即自行停炉
　　排除措施：1．修理或更换; 2．擦洗; 3．降低锅炉房室温; 4．停炉检修，使转轴运转正常; 5．保持在额定出力内运行，调整负荷平衡
 
七、第一道火燃烧器正常，而变为第二道火时就熄火，或火焰闪烁不稳而回火
　　故障原因：1．第二道火的风门太大，送风量过多; 2．第二道油嘴脏或损坏; 3．油粘度太高，不易雾化; 4．稳焰器与油嘴间距不当; 
　　　　　　　5．油温过高，致使泵内汽化，使送油不顺畅; 6．油含有水分
　　排除措施：1．调小风门; 2．擦洗或更换; 3．以柴油稀释之; 4．调整到O～lOmm之间; 5．适当降低油温; 6．除水或换油
 
八、油泵转动有吱吱异声
　　故障原因：1．入油量不足或本身过滤网阻塞; 2．入油温度过高; 3．入油温度太低或粘度过高
　　排除措施：1．检查管路、油阀及过滤器，再清洗过滤网; 2．降低油温; 3．加温或用柴油稀释之
 
九、时间控制器停止不动
　　故障原因：1．本身保险丝熔断; 2．控制电源未加入; 3．联锁线路不通
　　排除措施：1．更换新保险丝; 2．接上电源; 3．查明原因，联通
 
十、燃油加热太慢或根本没被加热
　　故障原因：1．电加热器的电压偏低; 2．加热器选配不当; 3．加热器故障
　　排除措施：1．查明原因，提高; 2．改造或更换合适的; 3．查明原因，排除
 
十一、冒黑烟，风门调整无效
　　故障原因：油嘴磨损不能雾化
　　排除措施：更换油嘴
 
十二、冒白烟
　　故障原因：1．风门太大; 2．油含有水分(但水分含量还不太大)
　　排除措施：1．调小风门; 2．除水
 
十三、火焰向炉门口反喷出
　　故障原因：1．烟囱淤塞或烟囱阀门关闭; 2．烟管积灰; 3．炉膛结焦过多影响燃烧
　　排除措施：1．清除烟囱积灰或打开烟囱阀门; 2．清除; 3．清除结焦
 
十四、燃烧时有黑油
　　故障原因：1．喷嘴内紧压雾化部分的螺丝松脱或输油管积有油污，影响喷出的油雾质量; 2．油泵损坏，输出油压过高; 
　　　　　　　3．供油系统被油污淤塞; 4．风门开度过小; 5．炉头风机叶片有油污
　　排除措施：1．上紧螺丝或清除输油管积污; 2．更换或修理油泵; 3．检查滤油器、油泵内滤网、喷嘴滤网、油管、油箱，并加以清洗; 
　　　　　　　4．调大风门; 5．清除风机叶片上的油污
 
十五、烟囱出口有烟灰
　　故障原因：1．排烟温度过低(低 于180℃); 2．外部烟囱隔热不良或有冷空气侵入
　　排除措施：1．查明原因，提高; 2．加厚隔热层，堵塞所有冷空气侵入的间隙
 
十六、锅炉内部腐蚀
　　故障原因：1．锅炉工作温度太低(低于露点); 2．燃油中含硫量过高; 3．烟温太低(低 于180℃)
　　排除措施：1．提高工作温度; 2．更换合适燃油; 3．查明原因，提高
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燃气 燃油锅炉燃烧器 常见问题   燃气锅炉常见问题：       1 、接通电源 , 按启动、电机不转      故障原因： (1) 气压不足锁定   (2) 电磁阀不严 , 接头处漏气 , 检查锁定   (3) 热继电器开路   (4) 条件回路至少有一个不成立 ( 水位、压力、温度以及程控器是否通电起动 )      排除措施： (1) 调整气压至规定值   (2) 清理或修理电磁阀管道接头   (3) 按复位检查元件是 否损坏以及电机电流   (4) 检查水位、压力、温度是否超限       2 、启动后前吹扫正常 , 但点不着火      故障原因： (1) 电火气量不足   (2) 电磁阀不工作 ( 主阀、点火阀 )  (3) 电磁阀烧坏   (4) 气压 不稳定   (5) 风量太大           排除措施： (1) 检查线路并修复   (2) 换新   (3) 调整气压至规定值   (4) 减小配风 , 减小风门开 度       3 、点不着火 , 气压正常 , 电有不打火      故障原因： (1) 点火变压器烧坏   (2) 高压线损坏或脱落   (3) 间隙过大或过小 , 点火棒位置相 对尺寸   (4) 电极破裂或与地短路   (5) 间距不合适           排除措施： (1) 换新   (2) 重新安装或换新   (3) 重新调整   (4) 重新安装或换新   (5) 重新调整       4 、点着后 5S  后熄火      故障原因： (1) 气压不足 , 压降太大 , 供气流量偏小   (2) 风量太小 , 燃烧不充分 , 烟色较 浓   (3) 风量太大 , 出现白气      排除措施： (1) 重新调整气压 , 清理滤网   (2) 重新调整   (3)  重新调整       5 、冒白烟      故障原因： (1) 风量太小   (2) 空气湿度太大   (3) 排烟温度较低        排除措施： (1) 调小风门   (2) 适当减小风量 , 提高进风温度   (3) 采取措施 , 提高排烟温度       6 、烟囱滴水      故障原因： (1) 环境温度较低   (2) 小火燃烧过程较多   (3) 燃气含氢量高 , 过氧量大生成水   (4) 烟囱较长      排除措施： (1) 减小配风量   (2) 降低烟囱高度   (3) 提高炉温   (4) 排烟温度较低，风门在 控制 状态下停机，风门位置开关信号没有反馈到程序信号，检查风门接线是否松动或开关是否失 灵           燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法：       1 、低水位      故障原因： (1) 采暖系统缺水   (2) 接地不良   (3) 水位感知器不良   (4) 感知器连接线脱落过热   (5) 传感器连线与保温铝   (6) 薄搭铁   (7) 主控制器不良      排除措施： (1) 确认后补水   (2) 重新固定   (3) 确认后更换   (4) 确认后连接   (5) 确认过热传感 器连接端子解除搭铁更换  

